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Numero di serie  

Versione  

Rivenditore 
nome 
Tel. 
e-mail 

Data acquisto  
 

ATTENZIONE: la sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle presenti 
istruzioni, pertanto è necessario conservarle con cura. 

 
Complimenti per aver acquistato un prodotto ETHOS, vi siete assicurati un prodotto della massima 
qualità, nei componenti e nella tecnologia. Vi invitiamo a compilare per tempo e correttamente i 
dati da riportare nella tabella precedente: per qualsiasi richiesta di informazioni o di servizi, 
consentiranno infatti un intervento rapido ed efficace del centro assistenza al quale potete 
rivolgervi con assoluta fiducia. 
Attenendovi alle istruzioni e modalità di utilizzo indicate in questo manuale vi assicurerete il 
massimo rendimento del prodotto per anni. 
 

Operazioni preliminari 
Aprite l’imballaggio ed assicuratevi che nessuna parte dell’apparecchio abbia subito danni 
durante il trasporto. In caso di danni al prodotto, contattate immediatamente spedizioniere e 
fornitore tramite telefono o fax, preannunciando l’invio di una lettera raccomandata. 
Assicuratevi che l’imballo contenga: 

A. Lampada COPPER L 
B. Libretto uso e manutenzione 
 

 
 

Importanti informazioni di sicurezza 
Prevenzione da scariche elettriche: 

A. Vi consigliamo di togliere tensione prima di effettuare qualsiasi operazione 
sull’apparecchio. 

B. È vietato aprire l’apparecchio 
C. Per la connessione attenetevi scrupolosamente al presente manuale. 
D. L’installazione di questo apparecchio necessita di personale specializzato; per qualsiasi tipo 

di intervento rivolgetevi ai centri assistenza 
E. Non lasciate mai che il cavo di alimentazione venga in contatto con altri cavi. 

 
Sicurezza: 

A. Non installate mai l’apparecchio in locali dove la temperatura massima supera i 36°C. 
 
Sicurezza fotobiologica 
Non guardare direttamente il fascio luminoso emesso dall’apparecchio. 
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Fissaggio meccanico 
Per il fissaggio utilizzare apposito sistema. 
Vietato fissare tramite altri sistemi o colle siliconiche 
 
ATTENZIONE!! 
Verificare sempre che la struttura sia idonea al fissaggio dell’apparecchio. 
 
 
Tensione e frequenza di funzionamento 
L’apparecchio può funzionare con tensione 24Vcc. 
L’apparecchio può funzionare in modo non continuativo con tensione da 18 a 32Vcc. 
 
Collegamento elettrico 
Cavo rosso+ 
Cavo nero – 
Vietato tirare il cavo di alimentazione 
Le connessioni elettriche devono avere lo stesso grado di protezione IP dell’apparecchio 
 
 
ATTENZIONE!! 
• Prima di collegare l’apparecchio assicuratevi che la tensione corrisponda a quelle ammesse 
dall’apparecchio. 
• Le operazioni di cablaggio e collegamento devono essere eseguite da personale qualificato. 

 
Manutenzione e Controlli periodici 

Pulizia 
Pulire tramite panno morbido leggermente inumidito con acqua 
Vietato dirigere getti d’acqua direttamente sull’apparecchiatura 
Eliminare eventuali depositi salini 
 
Parti meccaniche 
Controllate che il proiettore non sia danneggiato meccanicamente. Pulite regolarmente il vetro 
dell’apparecchio, utilizzando un panno morbido. 
 
Parti elettriche 
Controllate i collegamenti elettrici. Verificate che non ci sia ossido sui contatti elettrici 
 
Parti di ricambio 
Tutti i componenti dell’apparecchiatura, sono riparabili presso un centro assistenza. 
 
 
Problema e relativa soluzione 
La lampada non si accende - Verificare la presenza della tensione di rete 

- Verificare le connessioni elettriche 
La lampada presenta 
formazioni di umidità 

- Scollegare immediatamente la tensione e 
rivolgersi al centro assistenza 

La lampada emette poca 
luce 

- Verificare la pulizia del vetro anteriore 
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Condizioni di garanzia 
A. L’apparecchio è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione o 
materiali che lo compongono. 
B. L’apparecchio non è garantito in caso di rottura dovuta a choc esterno, cortocircuito, o 
sovratensione elettrica. 
C. La garanzia decade in qualsiasi momento qualora l’apparecchio sia stato manomesso da 
personale non autorizzato. 
D. A titolo di questa garanzia, il solo obbligo che spetta al fabbricante o al suo distributore, è la 
sostituzione gratuita o la riparazione del prodotto o dell’elemento riconosciuto difettoso dai propri 
servizi. Tutte le spese saranno a carico dell’acquirente. 
E. Il numero di serie e il modello dell’apparecchio sono necessari per ottenere informazioni o 
assistenza dal rivenditore. 
 
Normative: 
L’apparecchio soddisfa i requisiti essenziali della direttiva CE, inoltre è stato costruito nel rispetto 
delle direttive RAEE, conforme ai requisiti Direttiva Europea 2002/95/CE (RoHS). 
 

Trattamento del dispositivo elettrico a fine vita: 
 Il simbolo sul prodotto o sulla confezione, indica che il prodotto deve essere 
consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici 
ed elettronici. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, 
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il 
negozio dove lo avete acquistato. 

 
Dati tecnici 
 

Versione Vedi etichetta 
Assorbimento massimo 6W 
Durata led ore 100.000 
Tensione nominale 24Vdc 
corrente 500mA 
corpo Alluminio  

 
Ci riserviamo il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche dei nostri prodotti o 
il contenuto di questo documento, senza preavviso. 
 
 

 


